
ADRES Capucijnenstraat 63 
6211 RP Maastricht 
 

GEGEVENS Oorspronkelijke functie: woonhuis 
Huidige functie:  poortgebouw 
 

STATUS Dominant bouwwerk 
 

FOTO’S 

 
Het poortgebouw Capucijnenstraat 63 

 

 

OMSCHRIJVING 
 
 
 

Inleiding 
Poortgebouw met hardstenen poortomlijsting, gelegen binnen het beschermde 
stadsgezicht van Maastricht en binnen de bebouwde kom. 
 
Beschrijving 
Poortgebouw, ontstaan uit de verbouwing van een woonhuis tot poort / stalling, eind 
negentiende eeuw. Het bouwvolume is één bouwlaag hoog en heeft een zadeldak met de 
nok parallel aan de weg. De voorgevel is opgetrokken in baksteen. Er is een brede 
koetspoort met een hardstenen omlijsting met profielstenen onder de boogaanzet en 
diamantkopvormige sluitsteen. De omlijsting correspondeert met die van het buurpand 
nr. 65. De poortdeuren zijn vernieuwd. Onder de dakrand zijn drie ontluchtingsgaten van 
de zolder. Aan het dak is een eenvoudige zinken goot.  
Intern is een oude samengestelde eiken balklaag zichtbaar, met een raveling van een 
trapgat parallel aan de achtergevel. Dit wijst erop dat er oorspronkelijk geen 
poortopening aan de achterzijde was. Ook in de Aanwijzende Tafel bij de kadastrale 
minuutkaart uit ca. 1823 staat het bouwvolume aangeduid als ‘huis’. 
 

WAARDERING Het bouwwerk is “dominant” gewaardeerd vanwege zijn historisch-ruimtelijke 
samenhang en  bouwhistorische waarden en meer in het bijzonder omdat: 
 
• het object deel uit maakt van een historische middeleeuwse stedenbouwkundige 

structuur van de binnenstad, waarvan de oorspronkelijke ruimtelijke structuur nog 
herkenbaar aanwezig is.  

• het object ensemblewaarde heeft met het buurpand, Capucijnenstraat 65, eveneens 
een poortgebouw. Beide gevels hebben dezelfde opzet. 

• aan de uiterlijke kenmerken van het object te zien is dat het bouwwerk een oudere 
kern heeft en daarmee bouwhistorisch waardevolle onderdelen bevat. Uit beknopt 
kadastraal en bouwhistorisch onderzoek blijkt dat het pand eerst een huis is geweest. 

 



Waardevolle elementen die bijdragen aan bovengenoemde waardering zijn onder andere: 
• de hardstenen poortomlijsting 
• de balklaag boven de begane grond  
 

RICHTLIJNEN  Algemeen: 
• Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende bouwwerken, alsmede 

de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit rapport. 
• Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische 

attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. 
 
Objectgericht: 
• Omdat het gebouw eerst een woonhuis is geweest, is het mogelijk dat er in de 

ondergrond nog een kelder aanwezig is. Indien er graafwerkzaamheden plaats moeten 
vinden is het aan te bevelen hiermee rekening te houden en de kelder te laten 
onderzoeken op ouderdom. 

 
 


